Duplafali miianyag tartalyok

Hasznalt olaj tarol6 tartalyok

» Duplafalti szerkezet kivald mingségl UV-all6 polietilénbdl.

» Nincs szUkséguk gydjtétalcéara se gydjtékadra.

» Kdnnyd, tovabbi kdvetelmények nélkili telepités szabad terUleten.

» Hasznalat elssorban benzinkutaknal, busz- és autddepokban, gardzsokban, dokkokban vagy hulladéklerakdkban.

Standard felszereltség:

» Kamlock 2" csatlakozashoz igazitott téltényak (kdzvetlen csatlakozas lehetésége tartélykocsinoz).

» Héjkdzi folyadékszivargas-érzékeld (az érintégomb megnyomasakor a LED-ek jelzik, hogy van-e folyadékszivargas a falak kozott).

» A specialis befolydcsé 20 liter olajat felfogasara képes, a magas peremeknek és a nagy térfogatnak kdszonhetéen téltés kdzben
nem folyik ki olaj.

» Durva sz(r6 a befolybcsében a mechanikai szennyezddések felfogasara.

» Zarhato fedell bedntd nyilas.

Tipus 8034 Tipus 3553 Tipus 3554 Tipus 3555
T 2001 O 6001 O 12001 T 25001
() 760760 x 1250 mm () 850 x 1440 x 1250 mm ) 1240 x 1900 x 1450 mm (1 1460 x 2460 x 1600 mm
CY 40kg £Y 100kg £y 150kg £Y 210kg
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