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Szivattyúállomások
mobil

Típus 7212

	 100 l

	 1000 × 590 × 430 mm

	 20 kg

	 30 l/min.

	 12 V

Kézi szivattyús változat

Típus 7213

	 100 l

	 1000 × 590 × 430 mm

	 20 kg

	 25 l/min.

▶	� ADR szerinti szállításra és azonnali 
fogyasztásra engedélyezett.

▶	� Polietilén edény beépített markolattal és fogantyúkkal.
▶	� 300 mm átmérőjű belsős kerekekkel, légtelenített 

töltőgarattal, hullámtörővel, pisztolytartóval és 
a szállítóhevederek rögzítéséhez szükséges bemélyedésekkel.

▶	� Önfelszívó elektromos szivattyú automata adagolópisztollyal, 
3 m hosszú adagolótömlővel és a 7212-es típus továbbá egy 
4 m hosszú elektromos kábellel.

Gázolajra

▶	� ADR szerinti szállításra és azonnali fogyasztásra engedélyezett.
▶	 Egyfalú polietilén edények.
▶	� Adagoló pisztoly tartóval, töltőnyílással, szellőzéssel.
▶	� Önfelszívó elektromos szivattyút tartalmaz (12 vagy 24 V, teljesítmény 25 

vagy 40 l/perc, 4 m adagolótömlővel és 4 m elektromos kábellel).
▶	� Integrált bemélyedések targoncás mozgatáshoz.
▶	� A szivattyú és a tartozékok szétszerelése nélkül egymásra rakható.
▶	� A tartály teljes lezárását lehetővé tevő szelep növeli a szállítás közbeni biztonságot.

Típus 3982 Típus 8051 Típus 8053 Típus 3985 Típus 3986

	 125 l 	 210 l 	 440 l 	 600 l 	 600 l

	 800 × 600 × 450 mm 	 785 × 595 × 685 mm 	 1180 × 800 × 710 mm 	 1160 × 800 × 1020 mm 	 1160 × 800 × 1020 mm

	 24 kg 	 22 kg 	 35 kg 	 53 kg 	 53 kg

Kieg. áramlásmérő A Kieg. áramlásmérő A Kieg. áramlásmérő A Kieg. áramlásmérő B Kieg. áramlásmérő B

	 12 V 	 12 V 	 12 V 	 12 V 	 24 V

	 25 l/min. 	 40 l/min. 	 40 l/min. 	 40 l/min. 	 40 l/min.

Állomásfedelek

Típus 3987 Típus 8052 Típus 8054 Típus 3988

DIESEL

DIESEL

CERTIFICATED


