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Gyűjtőkáddal

▶	� A padlót egy 3 mm vastag fémlemezből készült 
tűzihorganyzott kád és egy tűzihorganyzott rács alkotja.

▶	� A konténerben 100 °C-nál magasabb 
lobbanáspontú gyúlékony anyagok tárolhatók.

▶	� Maximális nyersolaj termék és éghető 
anyag befogadóképessége 2000 l.

▶	� A konténer kétszárnyú ajtójának elülső oldalán kilincs és zár található.
▶	� Bejárati profil nyitott ajtó esetén 1930 × 1930 mm.

Előtetők

▶	� Az előtetők és a garázs szerkezete 2 mm vastag horganyzott fémlemez tartóprofilokból áll. 0,75 mm-
es trapézlemezzel kitöltve. Az összeszerelt konténerek daruval vagy targoncával szállíthatók.

▶	� A darus mozgatás érdekében minden sarok megfelelő daruzó füllel van felszerelve.  
Az előtetők padlóját 35 mm vastag csaphornyos fadeszkák alkotják.

▶	� A padló teherbírása 500 kg/m2. Mind az univerzális előtetőt, mind a mobil garázst szétszerelt állapotban szállítjuk.

Típus 4347

	 275 l (gyűjtőkád)

	 3000 × 2200 × 2200 mm

	 605 kg

CERTIFICATED

Univerzális
▶	� Kertbe, műhelyhez vagy hulladékgazdálkodáshoz 

egyaránt használható.

Típus 4878

	 2250 × 2200 × 2200 mm

	 395 kg

Típus 4879

	 4000 × 2200 × 2200 mm

	 560 kg

Típus 4880

	 6000 × 2200 × 2200 mm

	 780 kg

Mobil garázs
▶	� 1× kétszárnyú ajtó a rövidebb oldalon végzett behajtáshoz 

és 1× kétszárnyú ajtó a jármű elhagyásához. 
▶	� Az ajtó cilinderzárral és kilinccsel felszerelt.

Típus 4881

	 5000 × 2200 × 2200 mm

	 720 kg
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Konténerek
tároló


