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Szorpciós kapacitás: olaj 64 l/víz 72 l

Típus 7164

	 28 kg

Szorpciós kapacitás: olaj 26 l/víz 26 l

Típus 7162

	 28 kg

Nedvszívó kapacitás: olaj 32 l/víz 36 l

Típus 7163

	 14 kg

Szorpciós kapacitás: olaj 13 l/víz 13 l

Típus 7161

	 14 kg

ECO-DRY® KICSI vészhelyzeti szett
10 kg-os univerzális ömlesztett ECO-DRY® 
nedvszívó anyag	 1

Seprű	 1

Lapát	 1

Tároló tasak	 3

VESZÉLYES HULLADÉK figyelmeztető matrica	 3

60 literes műanyag hordó UN-kóddal	 1

Vészhelyzeti szett LITE-DRI® KICSI

10 kg LITE-DRI® univerzális szorpciós zúzalék	 1

Seprű	 1

Lapát	 1

Tároló tasak	 3

VESZÉLYES HULLADÉK figyelmeztető matrica	 3

60 literes műanyag hordó UN-kóddal	 1

ECO-DRY® NAGY vészhelyzeti készlet

20 kg-os univerzális ömlesztett ECO-DRY® szorbens	 1

Seprű	 1

Lapát összecsukható nyéllel	 1

Tároló tasak	 3

VESZÉLYES HULLADÉK figyelmeztető matrica	 3

120 literes műanyag hordó UN-kóddal	 1

LITE-DRI® vészhelyzeti készlet NAGY

20 kg LITE-DRI® univerzális szorpciós zúzalék	 1

Seprű	 1

Lapát összecsukható nyéllel	 1

Tároló tasak	 3

VESZÉLYES HULLADÉK figyelmeztető matrica	 3

120 literes műanyag hordó UN-kóddal	 1

▶	� A szett nagy előnye a hordós tárolás lehetősége.
▶	� Az ECO-DRY® univerzális nedvszívó anyag tűzálló, 

pormentes szemcsés zúzalék. Kiválóan alkalmas olajfoltok 
és olajemulziók eltávolítására betonról, járdakövekről 
és aszfaltozott úttestről. Sűrű forgalomban nem engedi 
ki a beszívott folyadékokat. Vegyileg nem illékony, 
gyorsan felszívódik, könnyen összesöpörhető.

▶	� A LITE-DRI® univerzális nedvszívó szemcse fokozott 
nedvszívó képessége és pormentessége miatt is népszerű.  
Kiválóan alkalmas nyersolajak, vágó és hűtő emulziók, gyenge 
savas és lúgos oldatok, beleértve a vizet is, szorpciójára. 
Háromszor hatékonyabb, mint az expandált mészkő.

Ömlesztett nedvszívó anyagokkal


