Kulcstarté
szekrények

» Falikivitel. » Kivalé minéségl acélbdl (test 2 mm, » Acéllemez kazetta. Allithatd sinekkel,
» Kivald mindségl fémlemez ajtdé 4 mm acél), 4 rogzitéfurattal. kampokkal és 2 kulcsos cilinderzarral.
karosszéria és ajto. A szekrények » Elektronikus zar. » Falra akaszthato.
2 kulcsos, krdomozott cilinderes » Max. 8 szamjegyd felhasznaldi kod. » Porfestett felllet (szirke RAL 7035).
zarral rendelkeznek. » Nagy billenty(zet kinalta
» A kulcstartd sinek 10 mm-es konnyd kezelhet6ség.
lépésekben allithatok és szamozottak. » Vészhelyzeti nyitbmechanizmus
A szekrények kulcsregiszterekkel 2 kulccsal.
vannak felszerelve. » Akkuk: 1,5V.

50 kules 48 kulcs 20 kules 40 kules

Tipus 4092 Tipus 4684 Tipus 4089 Tipus 4091

() 550x380x80mm () 450 x 300 x 90 mm (Kiils6) () 185x85x 250 mm () 245x85x300 mm
(51 440 x 290 x 50 mm (bels)

64 kulcs Y 97kg 30 kulcs

Tipus 4093 Tipus 4090

() 450 x 300 x 80 mm (§) 245 x85x300 mm

100 kules

Tipus 4094

() 550 x 380 x 80 mm

1 mm
Uvegvastagsag

» Olyan kulcsok tarolasara, amelyekhez
vészhelyzetben kell hozzaférni
(Gvegtoréssel).

Az Uveg téréséhez kis ablaktord
kalapéacs hasznalatos.

N A

B Tipus 4149 Tipus 4150 Tipus 4151
» A dobozok zarral vagy = = =
. . o 138x31,5x 152 mm 138x31,5x152mm 138x31,5x152mm
plombaval biztosithatok. i il il
£ 05kg 3 05kg 4 05kg

» Acéldobozok.
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