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Do materiałów palnych klasy I.–IV.
▶	� Trwała stalowa konstrukcja, zabezpieczona antykorozyjnie.
▶	� Wewnętrzny pojemnik z odpornego PE-HD umożliwia kontrolę 

ilości płynu, podziałka co 100 litrów.
▶	� Wysoka trwałość dzięki nowemu wariantowi palety  

i stalowej konstrukcji.
▶	� Prosta i bezpieczna eksploatacja  

przy pomocy zaworu kulowego.
▶	� Możliwość plombowania i ustawiania warstwami.

Zastosowanie:
Transport niebezpiecznych substancji zgodnie z ADR/RID.
Przechowywanie substancji o temp. samozapłonu poniżej 55 °C.
Zastosowanie w obszarach zagrożonych wybuchem w strefach 1 i 2.

Typ	 4300

	 1000 l

	 2000 kg

	 1000 × 1200 × 1170 mm 

	 72 kg

Typ	 7543

	 4400 × 1000 mm

	 1,5 kg

Typ	 7542

	 1000 × 1200 × 1000 mm

	 1,5 kg

CERTIFICATED

Ex

Wieko izolacyjne
▶	� Aby uzyskać szybszą i bardziej wydajną 

metodę ogrzewania, zalecamy użycie 
pokrywy izolacyjnej IBC (sprzedawanej 
oddzielnie). Pokrywę można łatwo 
przymocować do górnej części 
pojemników.

Typ	 7541

	 1200 × 1000 × 100 mm

	 1 kg

Osłona przed wodą
▶	� Chroni zbiornik IBC, może być używana 

jednocześnie z płaszczem grzewczym.

Osłona izolacyjna
▶	� Nylonowa osłona izolacyjna lepiej 

utrzymuje temperaturę cieczy  
w zbiorniku IBC.

Typ	 7538 Typ	 7539 Typ	 7540

	 4400 × 1000 mm 	 4400 × 1000 mm 	 4400 × 1000 mm

	 230 V 	 230 V 	 230 V

	 1300 W 	 2 × 1000 W 	 3 × 1000 W

Płaszcze grzewcze do IBC
▶	� Idealne rozwiązanie do szybkiego i wydajnego 

podgrzewania i opróżniania cieczy i materiałów.
▶	� Możliwość dostawy z jednym, dwoma lub trzema 

termostatami cyfrowymi. Termostat jednostrefowy 
można regulować w zakresie 0-40°C (typ 7538), 
a termostat dwu– i trójstrefowy w zakresie 0-90°C.

▶	� Płaszcze grzewcze zostały zaprojektowane z myślą 
o niskiej wadze, wysokiej trwałości i odporności.

▶	� Płaszcz jest wykonany z poliestru z regulowanymi  
klamrami w celu szybkiego montażu i demontażu.  
Posiada przewód zasilający o długości 3 m (bez wtyczki).

▶	� Izolowana silikonem spirala nawinięta na ogniwo oporowe.
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