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Typ	 6111 Typ	 6112 Typ	 3932 Typ	 7234

	 290 l 	 400 l 	 600 l 	 1000 l

	 640 × 640 × 730 mm 	 660 × 660 × 1100 mm 	 1100 × 1100 × 1020 mm 	 1300 × 1300 × 1020 mm

	 8,7 kg 	 13 kg 	 16 kg 	 20 kg

Kompostowniki grubościenne
▶	� Grubość ścian kompostowników wynosząca 7-9 mm  

zapewnia nie tylko wysoką izolację termiczną, 
ale także nadzwyczajną stabilność i żywotność 
kompostowników, nawet do 20 lat.

▶	� Wystarczająca liczba bocznych otworów wentylacyjnych 
zapewnia optymalną cyrkulację powietrza i wilgoci. System 
wentylacyjny zapobiega zatykaniu otworów wentylacyjnych.

▶	� Górna pokrywa jest wyposażona w zawiasy  
w celu łatwego napełniania kompostownika.

▶	� Wyjmowanie kompostu jest możliwe ze wszystkich stron.
▶	� Wykonane z HDPE pochodzącego z recyklingu, 

odpornego na promieniowanie UV. 
▶	� Posiadają międzynarodowy certyfikat jakości NF Environment.

Typ	 7169 Typ	 7170

	 1170 l 	 1830 l

	 Ø 1360 × 1200 mm 	 Ø 1760 × 1090 mm

	 30,5 kg 	 36 kg

Typ	 6113 Typ	 7223

	 650 l 	 900 l

	 1200 × 1040 × 720 mm 	 1200 × 1040 × 1000 mm

	 18 kg 	 19,5 kg

Silosy
▶	� Przewagą nad kompostownikami  

zamkniętymi jest jego większa objętość.
▶	� Dostarczany w stanie rozłożonym.
▶	� Łatwy montaż.

CERTIFICATED




