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Pompy

Ręczne

Typ	 1283

	 rozmiary przyłącza 2"

	 25 l/min.

▶	� Szczególnie nadaje się do wody i olejów.
▶	� Teleskopowa rura ssąca jest 

przeznaczona do stosowania z beczkami  
o pojemności 216,5 l, w tym z beczkami  
z korkiem płaszczowym.

Typ	 1282

	 rozmiary przyłącza 2"

	 25 l/min.

▶	� Nadaje się do pompowania 
rozpuszczalników organicznych, oleju 
napędowego, oleju opałowego itp.

▶	� Teleskopowa rura ssąca jest 
przeznaczona do stosowania z beczkami  
o pojemności 216,5 l, w tym z beczkami  
z korkiem płaszczowym.

▶	� Do pompowania produktów 
ropopochodnych, takich jak olej 
do SAE 90 i olej napędowy.

▶	� Teleskopowa metalowa rura 
o głębokości 480-900 mm.

▶	� Odpowiednia do beczek 
o pojemności 60-220 l.

Typ	 7003

	 Rozmiar połączenia G2" i 3/4"

	 16 l/min.

Pompa ze stali nierdzewnej  
do substancji chemicznych
▶	� Pompa jest obsługiwana ręcznie 

i służy do pompowania agresywnych 
substancji chemicznych, takich jak 
aceton, alkohole, zasady i silne kwasy.

▶	� Używany do pojemników od 20 do 
maks. 200 l do napełniania naczyń 
pomiarowych, pojemników, kanistrów itp.

▶	� Materiał: stal nierdzewna INOX, PTFE.
▶	� Długość rury ssącej 940 mm.

Typ	 8242

	 Wymiary połączenia G2"

	 36 l/min.

▶	� Do olejów do SAE 50, samosmarujących, 
nieagresywnych substancji.

▶	� Nadaje się do oleju silnikowego, oleju  
maszynowego, oleju do cięcia do SAE 50,  
oleju opałowego, oleju napędowego, 
nafty, nierozcieńczonego 
płynu niezamarzającego.

▶	 Rura łącząca 1200 mm.
▶	� 1000 mm Wąż dozujący z PVC 

z plastikową wylewką.
▶	� Do beczek 60/200/220 l.

Typ	 4582

	 G2" i M 64 × 4".

	 12 l/min.

NOWOŚĆ

Typ	 6672

	 Rozmiar połączenia G2".

	 20 l/min.

Ręczna pompa membranowa 
▶	� Do czerpania   płynów 

chłodnicowych, do spryskiwaczy,  
ługów i mydeł.

▶	� Materiał: polipropylen, 
neopren, NEOP.

▶	� Do beczek 60/200/220 l. 
▶	� Wąż: 1500 mm.
▶	� Rura ssąca: 885 mm.




