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Typ	 4996

	 Rozmiar połączenia G2" i 6/4"

	 30 l/min.

Chemiczna pompa rotacyjna 
▶	� Do do pompowania oleju napędowego 

i olejów o lepkości SAE 140. 
▶	� Materiał: stal nierdzewna, EPDM.
▶	� Do beczek 60/200/220 l.

Typ	 8227

	 Wymiary połączenia G2"

	 30 l/min.

Chemiczna pompa rotacyjna 
▶	� Do pompowania oleju napędowego, 

olejów do lepkości SAE 140 i AdBlue.
▶	� Materiał: PP, PTFE.
▶	� Do beczek 60/200/220 l.

Z kolankiem wylotowym

Typ	 8225

	 Wymiary połączenia G2"

	 0,3 l/obrót.

Z wężem wylotowym ze stalowym 
kolankiem wylotowym

Typ	 8226

	 Wymiary połączenia G2"

	 0,3 l/obrót.

Ręczna pompa korbowa 
▶	� Do olejów do SAE 90, samosmarujących, 

nieagresywnych płynów, oleju opałowego, 
oleju napędowego i nafty.

▶	� Teleskopowa trzyczęściowa rura ssąca 355-955 mm.
▶	� Materiał: żeliwo, stal, HDPE.
▶	� Do beczek 60/200/220 l. 

Ręczna pompa zębata 
▶	� Do pompowania benzyny, 

oleju napędowego i olejów 
do lepkości SAE 140. 

▶	� Materiał: stop aluminium, NBR.
▶	� Dla beczek 200/220 l.

Typ	 3241

	 Wymiary połączenia G2"

	 1 l/obrót
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