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Eko-składy
mobilne

▶	 �Całkowicie lakierowana konstrukcja spawana z zamykanymi drzwiami,  
podłogą z kratami ocynkowanymi ogniowo, ochronną wanną wychwytową.

▶	 �Praktyczny do przechowywania substancji szkodliwych dla środowiska i odpadów.
▶	 Mobilny użycie bez przygotowania.
▶	 �Przemieszczanie dźwigiem lub wózkiem widłowym.
▶	 �Na życzenie klienta można dostarczyć bez wanny wychwytowej,  

z drewnianą podłogą, do wykorzystania jako kontener na tekstylia.
▶	 �Możliwość dostawy z bocznym lub przednimi drzwiami, instalacją elektryczną.
▶	 �Dostępne również w innych długościach (od 1,6 do 6 m).
▶	 �Możliwość zamówienia rampy wjazdowej.
▶	 �Musi być umieszczony na utwardzonej, płaskiej powierzchni!

Typ	 0046-1

	 450 l (wanna wychwytowa)

	 1600 × 2350 × 2350 mm

	 630 kg

Typ	 0046-4

	 1050 l (wanna wychwytowa)

	 4000 × 2350 × 2350 mm

	 1280 kg

Typ	 0046-6

	 1600 l (wanna wychwytowa)

	 6000 × 2350 × 2350 mm

	 1850 kg

Typ	 0046-5

	 1350 l (wanna wychwytowa)

	 5000 × 2350 × 2350 mm

	 1560 kg

Typ	 0046-3

	 800 l (wanna wychwytowa)

	 3000 × 2350 × 2350 mm

	 1000 kg




