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▶	 �Kontenery mieszkalne i sanitarne mogą być 
wykonane zgodnie z wymaganiami klienta.

▶	 �Kontenery mieszkalne mają samonośną konstrukcję,  
są przewożone i dostarczane jako budynki pod klucz. 

▶	 �Spawany szkielet stalowy odporny na zniekształcenia 
stanowi jednostkę przestrzenną. Szkielety są 
wykonane w sposób zgodny z normami ISO i mogą 
być montowane i łączone w zależności od potrzeb: 
obok siebie, jeden za drugim lub jeden nad drugim.

▶	 �Poprzez usunięcie ścian zewnętrznych lub 
zabudowanie poprzeczek działowych można 
tworzyć pomieszczenia o dowolnej powierzchni 
(biura, portiernie, zaplecze socjalne itp.).

▶	 �Znakomite właściwości izolacyjne umożliwiają 
obniżenie kosztów eksploatacji. Jest to szybkie 
i oszczędne rozwiązanie z możliwością późniejszego 
wykorzystania w innych miejscach.

Kontenery mieszkalne i sanitarne składają się z:
▶	 �rama ze spawanej konstrukcji stalowej,
▶	 �płaszcza z malowanej blachy cynkowanej o grubości 0,60 mm,
▶	 �dachu z blachy trapezowej ocynkowanej 0,63 mm  

z paroizolacją i izolacją termiczną,
▶	 �ściany z laminowanego DTD w kolorze białym lub 

stylizowane na drzewo z paroizolacją i izolacją termiczną,
▶	 �Możliwość dostawy dodatkowego wyposażenia, 

np. krat okiennych i drzwiowych.
▶	 �Wysokość wewnętrzna: 2350 mm.

Możliwość wyposażenia:
▶	 �Podłoga: płyta cementowa 22 mm, PVC 1,5 mm, izolacja.
▶	 �Drzwi wejściowe: 875 × 2000 mm.
▶	 �Drzwi wewnętrzne: 875 × 2000 mm, 625 × 2000 mm.
▶	 �Okno ISO: 945 × 1200 mm z roletą, 600 × 600 mm.
▶	 �Okablowanie: standardowe (światła, gniazda).
▶	 �Ogrzewanie: bezpośrednie panele grzewcze 0,5 / 2 kW.
▶	 �Toaleta sanitarna, umywalka, bateria, bojler, 

kabina prysznicowa, kula spustowa, przyłącze 
wody/ścieków, przegroda wewnętrzna.

▶	 �Wersja kolorystyczna: zgodnie z RAL.

Kontenery
mieszkalne i sanitarne

Typ	 4579

	 2435 × 2989 × 2600 mm

Typ	 4576

	 2435 × 6055 × 2600 mm

Typ	 4577

	 2435 × 6055 × 2600 mm

Typ	 7285

	 2435 × 6055 × 2600 mm

Typ	 7286

	 2435 × 6055 × 2600 mm

Typ	 7287

	 2435 × 6055 × 2600 mm




