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▶	� Wysokość powierzchni 
roboczej zespołów o stałej 
podstawie wynosi 880 mm.

▶	� Wysokość powierzchni roboczej 
zespołów o regulowanej podstawie 
wynosi 700-1055 mm.

▶	� Szuflady kontenerowe ze 100% 
teleskopowym wysunięciem, 
centralnym zamkiem, aluminiowym 
uchwytem z rowkiem do umieszczenia 
etykiety z zawartością szuflady, 
perforowanymi bokami i dnem.

Kontenery podwieszane

Nogi Deska robocza stołu
▶	� Wykonana z bukowej sklejki 

wodoodpornej o grubości 40 mm.

Belka wzmacniająca

Kontenery stojące

1 gniazdo

Typ	 8269 

	 480 × 700 × 218 mm

2 szuflady

Typ	 8270

	 480 × 700 × 351 mm

3 szuflady

Typ	 8271

	 480 × 700 × 840 mm

4 szuflady

Typ	 8272

	 480 × 700 × 840 mm

5 szuflad

Typ	 8273

	 480 × 700 × 840 mm

1 gniazdo

Typ	 8274

	 480 × 700 × 840 mm

Stałe

Typ	 8265

	 840 mm (wysokość)

Nogi regulowane

Typ	 8266

	 660-1015 mm (wysokość)

Typ	 8263

	 1500 mm (długość)

Typ	 8264

	 2000 mm (długość)

Typ	 8267

	 1500 mm (długość)

Typ	 8268

	 2000 mm (długość)

▶	� Z zamykanymi 
drzwiami.

▶	� Regulowane półki 
co 25 mm.

Stoły
warsztatowe




