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Kontenery wannowe
wielkogabarytowe

▶	� Przeznaczone do gromadzenia i wywozu odpadów 
komunalnych, przemysłowych i innych.

▶	� Może być wyposażony w dwie sprężynowe 
pokrywy z klamrą umożliwiającą zamknięcie.

▶	� Uchwyty blokujące na dolnej krawędzi  
są dostępne w dwóch wersjach: 
– jeden uchwyt (typ zachodnioeuropejski)

	 – dwa uchwyty obok siebie (typ czeski).
▶	� Możliwość pomalowania zgodnie z RAL.
▶	� Standardowa grubość materiału: dno 5 mm, ściany 3 mm.

Typ	  	

5602-1 5,5 m³ 3500 × 1820 × 1150 mm 695 kg

5602-2 7 m³ 3500 × 1820 × 1500 mm 730 kg

5602-3 10 m³ 4000 × 1820 × 1800 mm 790 kg

5604-1 5,5 m³ 3500 × 1820 × 1150 mm 555 kg

5604-2 7 m³ 3500 × 1820 × 1500 mm 615 kg

5604-3 10 m³ 4000 × 1820 × 1800 mm 670 kg

Typ	  	

5057-1 5,5 m³ 3500 × 1820 × 1100 mm 590 kg

5057-2 7 m³ 3500 × 1820 × 1400 mm 650 kg

5057-3 10 m³ 4000 × 1820 × 1700 mm 710 kg

Wzmocniona konstrukcja
▶	� Szczególnie nadaje się do przechowywania 

i transportu odpadów półpłynnych.
▶	� Spawane wewnątrz i na zewnątrz, 

zapewniając wodoszczelność.
▶	� Standardowa grubość materiału: dno 5 mm, ściany 3 mm.

Typ	  	

5601-1 5,5 m³ 3500 × 1820 × 1150 mm 670 kg

5601-2 7 m³ 3500 × 1820 × 1500 mm 710 kg

5601-3 10 m³ 4000 × 1820 × 1800 mm 750 kg

Ze składaną klapą przednią
▶	� Ułatwiają one załadunek i rozładunek odpadów.
▶	� Standardowa grubość materiału: 

dno 5 mm, ściany 3 mm.

Wszystkie kontenery mogą być również dostarczane w innych wymiarach i wersjach.
Tabele przedstawiają wewnętrzne wymiary kontenera.




