
Wózki
posypowe

▶	� Szybki i łatwy montaż oraz podłączanie.
▶	� Odporność na korozję.
▶	� Możliwość regulacji ilości i kierunku rozprowadzanego materiału.
▶	� Możliwość odłączenia napędu (przerwanie posypywania).

▶	� Wyprodukowane z wysokiej jakości polietylenu a oś ze stali nierdzewnej.
▶	� Do różnych rodzajów rozsypywanych materiałów – piasku, żwiru, soli itp.
▶	� Płynne rozprowadzanie z regulacją intensywności posypywania.,  

szerokość posypywania od 1 do 4 metrów (w zależności od prędkości jazdy).
▶	� Dostawa w stanie rozmontowanym.

▶	� Dla mniejszych obszarów.
▶	� Solidna konstrukcja ze 

stali nierdzewnej.
▶	� Plastikowe koła.

▶	� Do aplikowania materiału 
na dużych powierzchniach.

▶	� Mocna konstrukcja ze 
stali nierdzewnej.

▶	� Koła z dętką o ∅ 260 mm.

Typ	 7384

	 430 × 500 × 700 mm

	 9 kg

	 Zbiornik na materiał o pojemności 20 l

Typ	 7385

	 520 × 520 × 720 mm

	 11 kg

	 Zbiornik na materiał o pojemności 35 l

▶	� Zaprojektowany do aplikowania  
materiału na dużych powierzchniach.

▶	� Dolna część pojemnika wykonana jest ze stali 
ocynkowanej, z kolei górna z tworzywa sztucznego.

▶	� Gruba rama z rurek stalowych.
▶	� Talerz rozprowadzający napędzany napędem 

wału, który wchodzi w skład zestawu.

Typ	 7184

	 260 l

▶	� Koła z oponami gumowymi 16 × 6,5 cm z bieżnikiem 
zimowym są umieszczone w tulejach łożyskowych.

▶	� Regulowana ilość, szerokość i wysokość dyszla.
▶	� Oświetlenie jest podłączone za pomocą 7-stykowego złącza.
▶	� Maks. prędkość: 6 km/h.

Typ	 7182

	 1600 × 830 × 1150 mm

	 130 l

Typ	 7183

	 1840 × 1100 × 1180 mm

	 200 l
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