
33meva-pol.pl

Typ	  	

5603-1 5,5 m³ 3500 × 1820 × 1300 mm 750 kg

5603-2 7 m³ 3500 × 1820 × 1700 mm 775 kg

5603-3 10 m³ 4000 × 1820 × 2000 mm 810 kg

Z pokrywami sprężynowymi
▶	� Pokrywy są wyposażone w uchwyt 

i klamrę z możliwością zamknięcia.
▶	� Po zwolnieniu klapa podnosi się samoczynnie 

i jest podnoszona przez mechanizm sprężynowy. 
Łańcuch ułatwia opuszczanie klapy.

▶	� Standardowa grubość materiału: dno 5 mm, ściany 3 mm.

Do szlamu o konsystencji pasty
▶	� Wyposażony w zdejmowaną drugą ścianę  

wykonaną z perforowanej blachy.
▶	� Ścianka zapewnia odcedzenie cieczy od stałych części 

odpadów. Odcedzoną ciecz można spuścić  
przez zawór kulowy. 

▶	� Ściana z możliwością demontażu umożliwia łatwe 
czyszczenie przestrzeni między ścianami.

Do szlamu o konsystencji pasty, wciągany
▶	� Wersja do gromadzenia szlamu może być stosowana 

zarówno w kontenerach typuAVIA, jak i ABROLL.
▶	� Pojemnik ma drugie dno z nachyleniem do środka, 

gdzie znajduje się perforowana zdejmowana część 
drugiego dna. Umożliwi to odcedzenie cieczy 
z odpadów stałych lub ewentualny demontaż 
a następnie wyczyszczenie. Odcedzoną ciecz 
można spuścić za pomocą zaworu kulowego.

1. Klapa, zawiasy na górze + śruby. 
2. Uszczelki gumowe.
3. Podwójna podłoga wyłapująca.

1 2 3




