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Kanistry
metalowe

Do oleju silnikowego i paliwa
▶	� Wykonany z lakierowanej blachy.
▶	� Są one używane głównie do oleju, 

oleju napędowego, benzyny.

Do materiałów palnych – typ I
▶	� Wyposażony w pokrywę samozamykającą 

i podwójną osłonę ognioszczelną 
oraz blokadę ciśnieniową.

Do materiałów palnych – typ II
▶	� Identyczna konstrukcja jak typ I,  

dodatkowo wyposażona w wąż dozujący. 

Typ	 4082

	 5 l

	 250 × 110 × 280 mm

	 1,6 kg

Typ	 4775

	 4 l

	 ∅ 241 × 279 mm

	 2 kg

Typ	 4778

	 4 l

	 ∅ 241 × 267 mm

	 3 kg

Metal. wylewka

Typ	 4085

Typ	 4083

	 10 l

	 285 × 130 × 390 mm

	 2,5 kg

Typ	 4776

	 8 l

	 ∅ 241 × 349 mm

	 3 kg

Typ	 4779

	 8 l

	 ∅ 241 × 337 mm

	 3,5 kg

Typ	 4084

	 20 l

	 345 × 165 × 470 mm 

	 3,7 kg

Typ	 4777

	 19 l

	 ∅ 298 × 429 mm

	 4 kg

Typ	 4780

	 19 l

	 ∅ 298 × 445 mm

	 5 kg
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